Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych klasy „G” i wybranych drogach powiatowych klasy „Z” na terenie powiatu żywieckiego w 2024r. w celu określenia średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR)



Wykaz odcinków dróg, na których zostaje ustalona lokalizacja punktów pomiarowych: 


1/ droga powiatowa nr 1404 S Wilkowice - Hucisko - Łodygowice (2 punkty pomiarowe):
a/ odcinek od granicy z powiatem bielskim do skrzyżowania z ul. Batorego w m. Łodygowice;
b/ odcinek od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1464 S Łodygowice - Bierna - Zarzecze w m. Łodygowice.

2/ droga powiatowa nr 1405 S Żywiec - Lipowa - Buczkowice (5 punktów pomiarowych):
a/ odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w m. Żywiec do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1455 S Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - Twardorzeczka - Leśna w m. Leśna;
b/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1455 S w m. Leśna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458 S Radziechowy - Twardorzeczka - Lipowa w m. Lipowa;
c/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458 S w m. Lipowa do skrzyżowania               z drogą powiatową nr 1455 S w m. Lipowa;
d/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1455 S w m. Lipowa do skrzyżowania               z drogą powiatową nr 1402 S Słotwina - Godziszka w m. Lipowa;
e/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1402 S w m. Lipowa do granicy z powiatem bielskim w m. Słotwina.

3/ droga powiatowa nr 1406 S Zarzecze - Tresna (4 punkty pomiarowe):
a/ odcinek ul. Beskidzkiej w Zarzeczu od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 945 (Łodygowice, ul. Żywiecka) do skrzyżowania z ul. Kopernika w Zarzeczu (droga powiatowa nr 1464 S Łodygowice - Bierna - Zarzecze);
b/ odcinek ul. Beskidzkiej w Zarzeczu od skrzyżowania z ul. Kopernika do granicy administracyjnej Gminy Łodygowice i Gminy Czernichów (tablica informacyjna obok Ośrodka Wypoczynkowego „Odys”);
c/ odcinek ul. Nad Jeziorem w Tresnej od granicy Gminy Łodygowice i Gminy Czernichów do skrzyżowania z ul. Słoneczną w Tresnej;
d/ odcinek ul. Nad Jeziorem w Tresnej od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 948 Kobiernice - Oczków na Zaporze w Tresnej (Tresna ul. Żywiecka).

4/ droga powiatowa nr 1413 S Moszczanica - Gilowice - Ślemień - Lachowice (3 punkty pomiarowe):
a/ odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 946 Żywiec - Sucha Beskidzka                        w m. Żywiec do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1412 S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mała w m. Łękawica;
b/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1412 S w m. Łękawica do skrzyżowania       z drogą powiatową nr 1411 S Ślemień - Młyńska w m. Ślemień;
c/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1411 S do granicy z powiatem suskim             w m. Kocoń.



5/ droga powiatowa nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko - Kurów (2 punkty pomiarowe):
a/ odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 945 Żywiec - Korbielów - gr. państwa           w m. Jeleśnia do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418 S Droga „Do Świętych” w m. Pewel Wielka;
b/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418 S w m. Pewel Wielka do granicy               z powiatem suskim w m. Pewel Wielka.


6/ droga powiatowa nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra (3 punkty pomiarowe):
a/ odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 945 Żywiec - Korbielów - gr. państwa           w m. Jeleśnia do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1420 S Przyborów - Przybyłki                       w m. Przyborów;
b/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1420 S w m. Przyborów do skrzyżowania      z drogą powiatową nr 1429 S Kuków - Koszarawa w m. Koszarawa;
c/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1429 S w m. Koszarawa do końca drogi (odcinek o nawierzchni bitumicznej).

7/ droga powiatowa nr 1435 S Cięcina - Węgierska Górka - Milówka (4 punkty pomiarowe):
a/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1483 S Żywiec - Przybędza w m. Przybędza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna w m. Cięcina;
b/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1433 S w m. Cięcina do skrzyżowania z ul. Zieloną w m. Węgierska Górka;
c/ odcinek od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w m. Węgierska Górka (rondo);
d/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1434 S w m. Węgierska Górka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1439 S Kamesznica - Milówka - Rajcza - Ujsoły - gr. państwa w m. Milówka (rondo).

8/ droga powiatowa nr 1439 S Kamesznica - Milówka - Rajcza - Ujsoły - gr. państwa           (6 punktów pomiarowych):
a/ odcinek od skrzyżowania z drogą ekspresową S1 w m. Kamesznica do skrzyżowania               z drogą powiatową nr 1435 S Cięcina - Węgierska Górka - Milówka w m. Milówka;
b/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1435 S do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1437 S Milówka - Nieledwia w m. Milówka;
c/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1437 S w m. Milówka do skrzyżowania            z drogą powiatową nr 1440 S Rajcza - Nickulina w m. Rajcza;
d/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1440 S do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń w m. Rajcza (rondo);
e/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1447 S w m. Rajcza do skrzyżowania               z drogą powiatową nr 1441 S Ujsoły - Złatna w m. Ujsoły;
f/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1441 S w m. Ujsoły do granicy państwa (polsko - słowackiej) w m. Glinka.

9/ droga powiatowa nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń (4 punkty pomiarowe):
a/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1439 S Kamesznica - Milówka - Rajcza - Ujsoły - gr. państwa (rondo) w m. Rajcza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1444 S Rycerka Dolna - Rycerka Górna - Polana w m. Rycerka Dolna;
b/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1444 S w m. Rycerka Dolna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1445 S Sól - Słanice w m. Sól;
c/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1445 S w m. Sól do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1437 S Milówka - Nieledwia w m. Sól Kiczora;
d/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1437 S w m. Sól Kiczora do skrzyżowania z drogą ekspresową S1 w m. Laliki.
[bookmark: _GoBack]10/ droga powiatowa nr 1483 S Żywiec - Przybędza (3 punkty pomiarowe):
a/ odcinek od skrzyżowania z drogą ekspresową S1 (rondo) w m. Wieprz do skrzyżowania         z drogą powiatową nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia w m. Wieprz;
b/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1425 S w m. Wieprz do skrzyżowania               z drogą powiatową nr 1435 S Cięcina - Węgierska Górka - Milówka w m. Przybędza;
c/ odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1435 S w m. Przybędza do skrzyżowania     z drogą ekspresową S1 w m. Przybędza.


Założenia do wykonania pomiaru natężenia ruchu:

a/ średni dobowy ruch roczny (SDRR) jest zdefiniowany jako liczba pojazdów silnikowych przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych godzin, średnio w ciągu jednego roku.

b/ pomiar należy wykonać we wszystkich punktach pomiarowych w jednym terminie - metodą pomiaru 24 - godzinnego (całodobowy pomiar ruchu należy przeprowadzać we wtorki, środy lub czwartki w okresie do 30 listopada 2024r. - z wyjątkiem dni świątecznych i przedłużonych weekendów oraz tygodni, w których występują święta; pomiar powinien być rozpoczęty                                o godzinie 600 rano we wtorek, środę lub czwartek i zakończony o godzinie 600 rano w dniu następnym);
c/ pomiar należy wykonać metodą wideorejestracji;
d/ obliczenie SDRR należy sporządzić łącznie dla obu kierunków i każdego kierunku oddzielnie;
e/ przedstawienie wyników końcowych pomiaru natężenia ruchu należy sporządzić w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.
Całość pomiaru natężenia ruchu oraz opracowanie wyników końcowych należy wykonać zgodnie z opracowaniem pn.: „Zasady prowadzenia pomiarów ruchu                       i określania wielkości SDRR na drogach powiatowych i gminnych” autorstwa Wydziału Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departamentu Studiów GDDKiA (Warszawa, 14 sierpnia 2018r.)
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