Załącznik nr 1 



Wykonanie pomiarów natężenia ruchu pieszego do projektu organizacji ruchu lokalizacji przejścia dla pieszych na drogach powiatowych:

1/ droga powiatowa nr 1405 S Żywiec - Lipowa – Buczkowice w km 6+093:
a/ w pobliżu skrzyżowania z DP Nr 1458 S w Lipowej.
(współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 49°40'02.0"N 19°06'03.9"E)

2/ droga powiatowa nr 1405 S Żywiec - Lipowa – Buczkowice w km 7+600:
w pobliżu skrzyżowania z ul. Podkościół w Lipowej.
(współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 49°40'42.8"N 19°05'29.9"E)

Wykonanie pomiarów natężenia ruchu pieszego i ruchu pojazdów na drodze powiatowej:

1/ droga powiatowa nr 1458 S Radziechowy –Twardorzeczka –Lipowa w km 2+150:
a/ w pobliżu Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce.
(współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 49°39'40.3"N 19°06'28.1"E)


Całość pomiaru natężenia ruchu oraz opracowanie wyników końcowych należy wykonać zgodnie z Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu WR-D-41-1, WR-D-41-3


 

									


1

