Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych na terenie powiatu żywieckiego z wykorzystaniem wideorejestracji całodobowej w celu określenia średniego dobowego ruchu.
Wykaz odcinków dróg, na których zostaje ustalona lokalizacja punktów pomiarowych:
1. Droga powiatowa nr 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko – Kurów (2 punkty pomiarowe): 
a) Odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką na 945 Żywiec – Korbielów – gr. Państwa w m. Jeleśnia do skrzyżowania z drogą powiatową 1418 S w m. Pewel Wielka
b) Odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 1418 S w m. Pewel Wielka do granicy z powiatem suskim w m. Pewel Wielka


Założenia do wykonania pomiaru natężenia ruchu:
a) Pomiar należy wykonać we wszystkich punktach pomiarowych w jednym terminie – metodą pomiaru 24 – godzinnego we wtorki, środy lub czwartki z wyjątkiem dni świątecznych i przedłużonych weekendów oraz tygodni w których występują święta; pomiar powinien być rozpoczęty o godzinie 6:00 rano i zakończony o godzinie 6:00 rano w dniu następnym;
b) Pomiar metodą wideorejestracji;
c) Obliczenie SDRR łącznie dla obu kierunków i każdego kierunku oddzielnie;
d) Przedstawienie wyników pomiaru natężenia ruchu w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

Całość pomiaru natężenia ruchu oraz opracowanie wyników końcowych należy wykonać zgodnie z opracowaniem pn.: „Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określania wielkości SDRR na drogach powiatowych i gminnych” autorstwa Wydziału Sieci Drogowej i Analiz Ruchu Departamentu Studiów GDDKiA (Warszawa, 14 sierpnia 2018 r.)
