	Lp.
	Rodzaj robót – przy założeniu utrzymania ciągłości ruchu pojazdów i pieszych

	1.
	Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, szczegółowej specyfikacji technicznej, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (wartość netto  nie może przekraczać 5% wartości robót budowlanych „Ogółem” netto)

	2.
	Roboty przygotowawcze (inne niż w pkt 2.1. – 2.4.)

	2.1
	Tymczasowa organizacja ruchu

	2.2.
	Organizacja placu budowy

	2.3.
	Wycinka drzew

	2.4.
	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

	3.
	Roboty rozbiórkowe

	4.
	Roboty ziemne

	5.
	Zabezpieczenie korpusu drogi

	6.
	Poprawa odwodnienia

	7.
	Odtworzenie nawierzchni

	8.
	Inne nieujęte w pkt  1- 7


TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DLA PAKIETU nr III

[bookmark: _GoBack]Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna w km 3+700 do 3+730 o dł.30 mb w m. Tresna
